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@ Mas potencia 50W (VHF), 45W (UHF) 


@ Operacion Sencilla con Teclas Grandes y 
Perrilla de Volumen 
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@ Parlante Frontal de 4W — Evita que se 
bloquee la salida del audio 


@ 8 Canales 
(con 2 Bancos de 4 Canales cada uno) 


@ Usa Indicadores LED para canales 
@ 3 LED asignables para diferentes funciones 


@ Tonos codificacion/decodificacion 
2-Tonos, 5-Tonos, CTCSS y DTCS 


@ Caracteristicas avanzadas con 
2-Tonos/5-Tonos 


@ ANI identificacion automatica DTMF o 5-Tonos 


@ Multimodo 12.5 o 25kHz programable por 
canal 
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Transceptores VHF y UHF 


Caracteristicas adicionales 


Caracteristicas avanzadas con 2-Tonos / 5-Tonos 
® Tono de alerta o de llamado en recepcién 


e lluminaci6n de LED 

e Acuse de recibo 

¢ Sonidos programables 

¢ Activacién y desactivacién del Scan 
¢ Transmisién automatica 


¢ Funciones de desactivacion de radio via aire (Radio Kill) 


® 10 cddigos de 2-Tonos 6 8 cddigos de 5 Tonos se puede 


(Previene el uso de un radio perdido o robado) 


decodificar en un canal. 


ESPECIFICACIONES 
reese CENERALES 


Otras Caracteristicas 


® Banda ancha (38MHz en VHF, 50MHz en UHF) 

@ 4 teclas programables 

@ Teclas iluminadas para operaci6n nocturna 

® Bloqueo de canal ocupado programable 

® Encriptable (opcién nivel basico, UT-109 y cddigo rodante, UT-110) 


@ Llamada de Emergencia (con identificacisn DTMF 6 5-Tonos) 


la cual se puede activar por una tecla del panel frontal pro- 


gramable 


® Clave de encendido 


Cumple con MIL-STD-810 
El IC-F121S/F221S cumple con las normas militares de los 


* Rango de frecuencias :IC-F121S 136-174MHz  Potencia de salida : VHF 50W EE. UU. MIL-STD-810C, D E y F asi: 
IC-F221S 440-490MHz (En 13.6V DC) UHF 45W i MIL 610 | MIL 810 [MIL S10E | MIL B10F 
* Numero de canales _: 8 canales (2 bancos de 4 canales ° Maxima desviacion de frecuencia : : Método [Procede.| Método [Procede.| Método [Procede.| Método [Procede, 
cada uno) : #5,0/2.5kHz (Ancho/Estrecho) Aas Tonpaatres [SO1-T[ 1 [S012] EM feors [La [sora TM 
¢ Espacio entre canales : 12.5/25kHz, 15/30kHz ¢Emision de espurias —_: 70dB tipica Bajas Temperaturas|502.1| 1 [502.2| 1, |[502.3| I,m [5024] Li 
* Paso entre canales PLL: VHF —2.5, 3.125kHz * Canal Adyacente : 70/60dB (Ancho/Estrecho) GroniesdeTernperaties| 503.1] 1 |503.2{ 1 [5033| 1 |5034| T 
UHF 5, 6.25kHz * Impedancia del Micréfono : 600 (8 pines modular) Peden te oe | et te [eee car lees a veeea on 
e Estabilidad de - VHF +5.0ppm Humedad 607.1 LM [507.2| 1. Mm [507.3 | Wm [507.4) = 
f Niebladesal [5097/ 1 [509.2 1 (509.3, 1 [5004[ — 
Frecuencia UHF _42.5ppm po RECERCION, cre 
¢ Rangos de temperatura en operacién * Sensibilidad | 0.25pV tipica (en 12dB SINAD) Vibracién 514.2 |v, x[514.3{ 1 [514.4[ 1 [5145] 1 
--30°C a +60°C : 22°F a +140°F * Sensibilidad del Squelch : 0.25yV tipica Choque 516.2 1,11, V] 516.3] LIV [516.4] LIV [516.5] LIV 
*VollajedeEnergia. = 13:.6V-DC * Selectividad en canal adyacente Accesorios incluidos 
eee ee el na bah : 75/65dB tipica (Ancho/Estrecho) O Micréfono (HM-100N) —_O Cable de corriente CD 
funcionamiento UHF (45W) 13A * Respuesta de espurias: 75dB ‘ : 
f 5 yi j ip : in O Kit de suspensién O Kit de soporte de montaje 
(Aproximado) Rx maximo audio 1200mA ¢ Intermodulacion : 75dB tipica : . 
Impedancia de A\ ec erese 200m * Audio maximo tipico _: 4 vatios tipica a 10% de distorsién SVE TIQueInS de toclae aegnaans 
nina ancla'de Antena, sf pes : con 4Q de carga. Medidas se hicieron seguin ElA-152C/204D, TIA-603. 
Imension : x40x16/.9mMM * Conector de parlante externo Todas especificaciones indicadas son susceptibles de cambio sin 
* Peso (Aproximado) :1.1kg ; 2.4lb : 2 conductores 3.5 (d) mm/4Q noticia u obligacién. 
¢ HM-100TN Microfono con Teclado ° SP-5/SP-10/SP-22 Parlantes externos ¢ UT-109 Unidad inversora de voz (Versién 02) 
e OPC-617 Cable de Accesorios Compacto y de facil instalacion. Impedancia de Nivel basico Hasta 32codigos. 
Para conexiones externas. entrada 4 Q maximo y potencia 5 vatios. e UT-110 Unidad inversora de voz (Versién 02) 
e SM-25 Micrdfono de Mesa e UT-108 Unidad decodificadora de DTMF Hasta 1020 (255 codigos x 4 grupos) Cddigo rodante. 
Sugerido para despachadores. Incluye decodificador DTMF y ANI. 
HM-100TN OPC-617 SM-25 SP-10 SP-22 UT-108 
=e 


Icor n Inc. 1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japon Teléfono: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013 URL: http://www.icom.co.jp/world/index.html ;Cuente con nosotros! 


Icom America Inc. 


Icom New Zealand 


Icom (UK) Ltd. Asia Icom Inc. 


2380 116th Avenue N.E., Bellevue, 

WA 98004, EE.UU. 

Teléfono: +1 (425) 454-8155 

Fax +1 (425) 454-1509 

E-mail : sales@icomamerica.com 

URL _ : http:/Avww.icomamerica.com 
<Customer Service> Phone : +1 (425) 454-7619 


Icom Canada 


Glenwood Centre #150-6165 Highway 17, 
Delta, B.C., V4K 5B8, Canada 

Teléfono: +1 (604) 952-4266 

Fax — : +1 (604) 952-0090 

E-mail : info@icomcanada.com 

URL __ : http:/Awww.icomcanada.com 


Icom (Australia) Pty. Ltd. 


A.B.N. 88 006 092 575 
290-294 Albert Street, Brunswick, 
Victoria, 3056, Australia 
Teléfono: +61 (03) 9387 0666 
Fax : +61 (03) 9387 0022 
il : sales @icom.net.au 
: http://www.icom.net.au 


146A Harris Road, East Tamaki, 
Auckland, Nueva Zelanda 
Teléfono: +64 (09) 274 4062 

Fax : +64 (09) 274 4708 
E-mail : inquiries@icom.co.nz 
URL _ : http://www.icom.co.nz 


Icom (Europe) GmbH 
Communication Equipment 
Himmelgeister Str. 100, 

D-40225 Dusseldorf, Alemania 
Teléfono: +49 (0211) 346047 

Fax 1 +49 (0211) 333639 

E-mail : info@icomeurope.com 
URL _ : http:/www.icomeurope.com 


Icom Spain S.L. 

Crta. de Gracia a Manresa Km. 14,750 
08190 Sant Cugat del Valles Barcelona, Espana 
Teléfono: +34 (93) 590 26 70 

Fax : +34 (93) 589 04 46 

E-mail :icom@icomspain.com 

URL _ :http:/Awww.icomspain.com 


Unit 9, Sea St., Herne Bay, 

Kent, CT6 8LD, R.U. 

Teléfono: +44 (01227) 741741 
Fax : +44 (01227) 741742 
E-mail : info@icomuk.co.uk 
URL _ : http:/Awww.icomuk.co.uk 


Icom France S.a 

Zac de la Plaine, 1, 

Rue Brindejonc des Moulinais BP 5804, 
31505 Toulouse Cedex, Francia 
Teléfono: +33 (5) 61 36 03 03 

Fax : +33 (5) 61 36 03 00 

E-mail : icom@icom-france.com 

URL _ : http:/Awww.icom-france.com 


Icom Polska 

Sopot, 3 maja 54, Polonia 
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Icom Inc. (Japan), es una compania 
certificada por ISO 9001 y ISO 14001. 
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